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BALEN/LOMMEL - JUMA  

Beton heeft sinds de opstart 

van de productie van bal-

ken en kolommen eind 1995 

een sterke reputatie opge-

bouwd in dit marktsegment. 

Ondertussen beschikken we 

over een dagelijkse capa-

citeit van 350 lm batterijbe-

kisting en daarmee mogen we 

ons toch wel de grotere spelers 

in België rekenen. Uiteraard zit 

er een grote verscheidenheid 

in vormgeving en lengte in 

deze producten.

JUMA Beton beschikt over 

verschillende types van batte-

rijbekistingen die elk hun spe-

cifiek doel van product hebben.  

We beschikken onder  

andere over batterijbekistingen  

waarvan de zijwanden flexibel 

open geplaatst kunnen worden 

zodat consoles aan balken of 

kolommen makkelijk en flexi-

bel bekistbaar zijn. 

Andere bekistingen zijn dan 

weer in de lengte koppelbaar 

zodat we tot een lengte van 

27 meter kunnen produceren.  

Enkele uitvoeringsmogelijk-

heden zijn oa, H-kolommen, 

funderingsbalken, kolommen 

met of zonder consoles, plint-

balken, traditionele balken,  

al dan niet met uitstekende 

wapening, enz… 

Kortom, je kunt het zo gek 

niet bedenken qua afmetingen 

of vormgevingen, JUMA Beton 

is de specialist in maatwerk 

voor al uw prefab balken en 

kolommen.

www.jumabeton.eu

DIKSMUIDE - Gezien de 

stationszone te Ieper nood 

had aan een in het oog 

springend project wordt  

momenteel druk ge-

bouwd aan een com-

plex dat zeker aan deze 

voorwaarde voldoet.

De TV Alheembouw-
Vanhaerents, die dit 

PPS-project optrekt, zocht in 
functie van de gestelde eisen, 
naar geschikte partners om dit 
tot een goed einde te brengen.   
 
Daar de achter de koperhuid-
bekleding liggende gevelstruc-
tuur practisch volledig uit 
betonprefab bestaat, werd de 
firma CONDECO NV gevraagd 
de zichtbetonwanden te 
produceren.  
Met een budget dat geen 
architectonische betonwan-
den toelaat werd toch een 
oplossing gevonden om de 
industriële afwerkingsgraad te 
overstijgen.  
De typische wolkvorming 
en uitbloeiïngen tengevolge 
van een niet-homogene en 
te langzame uitdroging 

mochten niet aanwezig zijn.   
Daarom werd beslist om de 
buitenschil dikker (80mm) 
dan gewoonlijk en in een 
eerste fase te produceren.   

Na de droogtijd van 1 week 
kan dit gelijkmatig uitge-
droogd element verder worden 
afgewerkt met zijn isolatie 
en binnenschil in beton.   

Het spel met de valse voegen 
op de gelijkvloerse verdieping 
maakt de productie van deze 
sandwichelementen zeker niet 
makkelijker maar draagt in 
grote mate bij tot het eigenzin-
nige ontwerp van het Cultureel 
Centrum.  
De wanden worden vanaf begin 

september 2009 gemonteerd.

www.condeco.be

KEMMEL - ATLAS Beton 
N.V. produceert zowel be-
tongevelpanelen als struc-
tuurelementen. Met deze 
nieuwsbrief wensen we 
dit gamma van gevelpa-
nelen en de vele moge- 
lijkheden hiervan nog eens 
in de verf te zetten. 

ATLAS Beton biedt zijn klanten 
zowel voorgespannen als ge-

wapende betongevelpanelen aan.
De voorgespannen beton-
panelen worden standaard 
aangeboden op 1,20 m hoogte, 
de klant kan kiezen uit 3 stan-
daarddiktes, namelijk  12, 14 
en 15 cm dikte.

Deze voorgespannen beton- 
panelen worden aangeboden 
in een gladde beton, maar 
zijn tevens verkrijgbaar met 
een uitgewassen korrel en dit 

in verschillende kleurschake-
ringen.  Panelen afgewerkt 
met een uitgewassen korrel 
hebben een klassenvollere look 
en geven aan uw gebouw een 
meerwaarde. 
 
Naast de voorgespannen  
betonpanelen biedt  ATLAS 
Beton eveneens gewapende 
grootformaat panelen aan 
voor wanden, stapelwan-
den en brandmuren. In dit 
gamma kan gekozen worden 
tussen volbetonpanelen en 
sandwichpanelen.

Volbetonpanelen zijn standaard 
verkrijgbaar op alle hoogtes tot 
3,25 m; en dit op standaard-
lengtes tot 6,10 m. Uiteraard 
zijn ook langere panelen ver-
krijgbaar op aanvraag. 
Onze standaarddiktes zijn 

12, 14, 15 en 20 cm.
Tevens is ATLAS Beton uw 
ideale partner in het produce-
ren van sandwich (geïsoleerde) 
panelen. 

Onze standaarddiktes zijn hier 
20 en 25 cm, naargelang het 
gewenste isolatietype (PS, PUR, 
PIR), dikte en de toepassing. De 
standaardhoogte en standaard-
lengte van de sandwichpanelen 
zijn identiek als deze van de 
volbetonpanelen. 

Ook hier worden op aanvraag 
andere lengtematen en diktes 
geproduceerd.

Deze volbeton- en sandwich- 
panelen zijn net als de voor-
gespannen betonelementen 
verkrijgbaar in gladde beton als 
met een uitgewassen korrel. 

Voor wie zijn gebouw een totaal 
eigen huisstijl wil geven, kan in 
het gevelpaneel zijn logo laten 
verwerken. Door ook hier met 
kleurschakeringen te werken, 
krijgt het geheel meer accent 
en uw gebouw een identiteit 
met een unieke uitstraling.

Functionaliteit en esthetiek 
gaan perfect samen, dit bewij-

zen we elke dag.

www.atlasbeton.eu
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